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tipy, jak zvysit 2 Aktivni podlaha Magellan

- Uéinné sniZzeni amoniaku

wr 9
uzitkovost ve staji
e o o0
do,nlc we stajl Aktivni podlaha diky jedinetnému a patentovanému

profilu funguje na principu okamzitého odvodu vykalit
a mod¢i tak, aby nedochazelo k dlouhodobému kontaktu

Dotace je investice a kaZda investice musi prinést profit. o " ;
J P I této smési s paznehty zvitat. Hlavni funkei aktivni

Peclivé jsme vybrali produkty, které profit zajisti. .
SRR IRV, SIS PLCHE DA podlahy je trvale sniZovat koncentraci NH,. Systém

dosahuje aZ 45% poklesu koncentrace NH, ve staji.
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Informujte se o moZnostech dotace
www.farmsystem.cz/kontakt

1. ADF InVent - podoji, nadipuje,
proplachne a predevsim rychleji

e

a Setrnéji podoji

Jednou z prednosti ADF InVent je nepretrZité fizeni
tirovné podtlaku individudlné na kaZdém struku. Pfed
sejmutim strukovych nasadci je kazdy struk automatic-
ky nadipovan a po kazdém dojeni nasleduje automaticky
mezioplach.

ADF InVent BéZna naviecka

- : Vliv amoniaku na zdravi zvifat a celkovy welfare je
& ; prokazén fadou studii. Napf.: zdravotni stav konéetin je
: velmi vyrazné timto faktem ovlivnén. Dalsim benefitem
je mend{ zatdZovani pohybového aparitu zvifat zejmé-
- na kloubt, diky pruZnému a protiskluzovému povrchu.
‘ Zviratiim je pohyb po pruzném a neklouzavém povrchu

pifiemny, pfirozeny a bezpe&ny.

Systém pracuje na principu mnoha pri¢nych a hlavnich
podélnych odvodnych ryh, které svym propojenim
velmi efektivné odvadi vykaly a mo€ rovnou od pazneh-
- Automatické , nadipovéni* viech krav po dojeni ti. Dokonalé vyéisténi a pravidelny odkliz je zajistén
- Automaticky ,mezioplach” po kaZdém sejmutf stroje klasickou automatickou lopatou na odkliz kejdy, na
kterou je nainstalovdn specidlni gumovy hiebenovy
nastavec. V pravidelnych intervalech lopata s nastav-

Zakladnimi vyhodami systému jsou:

- Revoluéni systém tzv. ,chytré ventilace” ndsadcii

- MoZnost instalace na jakykoliv typ dojirny cem dokonale vyhrnuje (stird) vykaly s mo&i do

sbérnych kanalh. Alternativné lze shrnovat i technikou
Na tiplném pocétku dojent, kdy jesté neni pritok mléka - pojezd konstrukce podlahy pipousti.
dostate&né vysoky, dochazi k optimalizaci podtlaku diky
ventilu, ktery do horni komory strukovéhe nsadce
pousti vyE8i mnoistvi filtrovaného vzduchu a nenf tak
potieba tak vysoky podtlak. Se zvySujicim se prittokem
mléka se mnoZstvi vzduchu sniZuje a zvysi se zase aZ na
konci dojent, kdy pritok mléka opét poklesne. Automa-

Vice informaci o podlaze Magellan

www.agropress.cz/sucho-ve-stafi-nemusi-byt-topie-s-aktiwi-podizhou-magellan/

ticky post-dip umozni po signdlu o ukonéeni dojent Aktivni podlaha Magellan spada do preferené-

nadipovat viechny struky. Automaticky mezioplach nihiokeitena: Mars Asslovaznt
, kt :

probiha v sesti opakujicich se cyklech nizkou koncentraci
Soucasti vydaju, ze kterych je stanovena dotace, je

stroj nebo technologie, které ptispivaji ke sniZenf
emisi NH, do ovzdusi nebo zarizeni pro precizni
zemedélstvi jako technologie, ktera sniZuje emise
amoniaku a Ize proto uplatnit v projektu pét bodii.

kyseliny peroctové. Nizk4 koncentrace zarudi, Ze
I s P -
nezlistavaji Zddn4 rezidua pfi nasazeni dal3i dojnice.

Vice informaci o systému ADF InVent
www.agropress.cz/adf-milking-setrne-dojeni-setri-cas-i-penize/
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