ZEMEDELSTVI

STEPKOVACE URBAN

URBAN - efektivni vyuZiti drevniho odpadu

KOVO s.rR.0O.
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S ohledem na vyse uvedené budou nadale podporovany pouze traktory s ochrannou konstrukci (ochrannou ka-
binou nebo ochrannym ramem) spliujici zminéné pozadavky. Jejich splnéni se prokazuje prostfednictvim prohlaseni
o shodé podle nafizeni ¢. 167/2013 (prohlaseni typu COC - Certificate of Conformity, nikoliv ES prohlaseni o shodé)
pro konkrétni identifika¢ni ¢islo vozidla (VIN). Pokud v tomto prohlaseni o shodé neni splnéni FOPS a OPS pro pouziti
v lesnictvi uvedeno, predklada se protokol o vyhovujicim vysledku zkousky vystaveném akreditovanou technickou
zkusebnou. V protokolu musi byt deklarovano, ze laboratorni zkouska byla provedena podle prislusné technické normy
a podpora se poskytne pouze v piipadé, Ze model traktoru pofizovaného v ramci projektu odpovida modelu, na kterém
byla laboratorni zkouska ochranné konstrukce provedena, nebo se jedna o model traktoru odvozeny od ptivodniho
modelu zménami motoru, pfevodovky, fizeni nebo predniho zavéseni (pokud akreditovana technicka zkusebna v pro-
tokolu o vysledku zkousky deklaruje, ze zkouska na ptivodnim modelu plati i pro takto odvozené modely). Obdobné
bude postupovano také v operacich 16.3.1 Sdileni zdrojti a zatizeni a 19.2.1 Podpora provadéni operaci v ramci strategie

komunitné vedeného mistniho rozvoje.
Splnéni uvedenych pozadavkl neni prokazatelné existenci nebo obsahem rozhodnuti o schvaleni technické
zpusobilosti traktoru k provozu na pozemnich komunikacich, za nedostate¢nou je v pripadé stroje pro pouziti

v lesnictvi povazovana i ochranna konstrukce chranici obsluhu pti prevraceni (ROPS - Roll-over Protective Structure).
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